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(54) Bezek^hnung: Gebaudeanordnung 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht stdh auf ei- 
nen Verkaiifspavilkm 1 fur den Strandbeieich mit einem Bo- 
den 1 .1 und einer settfichen Umrandung 1 ^. Im Berekii der 
Untrandung 1^ ist zumindest teiiwveise eine Theke 2 ange- 
ordnet. Die Theke 2 weist zumindest einen Zuwasser-, Ab- 
wasser-und/oderStrDmansGhluss2.1 auf. DerVerkaufispa- 
vilk)n 1 wird dadurch an Strandverhattnisse angepasst, 
dass er drehbar um eine Lagerachse 4, 5 eines Lageis 1 .6 
gelagert ist 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Gebau- 
deanordnung mit einem Boden und einer seitlichen 
Umrandung und einer zumindest teilweise im Bereich 
derUmrandung angeordneten Theke, wobei die The- 
ke zumindest einen Zuwasser-, Abwasser- und/oder 
Stromanschtuss aufweist. 

[0002] Es sind bereits Gebaudeanordnungen mit 
diesen Merkmalen aus dem Stand der Technik be- 
kannt. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Gebaudeanordnung derart auszubilden und an- 
zuordnen, dass sie an Verhaltnisse im Strandt>ereich 
anpasst)ar 1st. 

[0004] Gelost wird die Aufgabe erfindungsgemaB 
dadurch, dass die Gebaudeanordnung drehbar urn 
eine Lagerachse eines Lagers gelagert ist. 

[0005] HIerdurch wird en^icht, dass die Gebaudea- 
nordnung je nach den Wettert>edingungen bezuglich 
Wind, Regen und/oder Sonneneinstrahlung gedreht 
werden kann, urn die Vortelle der Jeweiligen Wetterla- 
ge zu nutzen oder den Nachteilen der jeweiligen Wet- 
terlage aus dem Wege zu gehen. 

[0006] Vorteilhaft ist es hierzu, dass die Gebaudea- 
nordnung in einem Winkeibereich von bis zu SSS*", 
insbesondere bis zu 170** dreh- oder schwenkbar ge- 
lagert ist. Dadurch lasst sich die Vorderseite der Ge- 
baudeanordnung beispielsweise bei Starkwind von 
einer in Richtung Meer gerichteten Position voll aus 
dem Wind drehen, so dass die Ruckseite der Gebau- 
deanordnung gegen den Wind gerichtet ist 

[0007] Eine zusatzliche M5glichkeit ist gemaH einer 
Weiterbildung, dass die Get>audeanordnung bezug- 
lich einer vertikal vertaufenden Langsachse im We- 
senttlchen symmetrisch ausgebildet ist beziehungs- 
weise In einer Ebene senkrecht zur Achse ein Quer- 
schnittsprofll aufweist, das punktsymmetrisch zur 
Langsachse ausgebildet ist. Dadurch wird errek:ht 
dass die Get>audeanordnung beim Drehen um die 
Langsachse einen konstanten Radius aufweist und 
beim Drehen der Gebaudeanordnung bis auf die 
Grundflache selbst keine wesentliche zusatzliche 
Flache notwendig isL Zudem hat die symmetrische 
Fomri den erfindungsgemaften Vorteil, dass ein durch 
Windkraft erzeugtes Drehmoment um die Lagerach- 
se gegenuber einer unsymmetrischen Fomn reduziert 
ist. 

[0008] Hierzu ist es vorteilhaft, dass die Lagerachse 
gleich der Langsachse ist oder die Lagerachse paral- 
lel und t)eabstandet zur Liingsachse vertaufL Bei ei- 
ner Drehung um die Langsachse nach dem Karus- 
sellprinzip wird wie vorstehend beschrieben am we- 


nigsten Stellflache benotigt. Diese Ausbildungsweise 
hat den Vorteil, dass alle Versorgungs».und .Entsor- 
gungsleitungen zehtral im Bereich der Lager- bezie- 
hungsweise Langsachse verlegt werden konnen. 

[0009] Die Drehung um eine zur Langsachse ver- 
setzt angeordnete Lagerachse bewirkt ein Schwen- 
ken der gesamten Gebaudeanordnung um die Lage- 
rachse. Dadurch kann, an die jeweiligen ortlichen 
Verhaltnisse angepasst, die Gebaudeanordnung an 
verschiedenen Orten positbniert werden. Die Ge- 
baudeanordnung konnte beispielsweise von einer 
Position uber befestigtem Grund wie beispielsweise 
einem Gehweg in eine Position iiber unbefestigtem 
Grund wie beispielsweise einem Strand gebracht 
werden. 

[0010] Vorteilhaft ist es auch, dass die Gebaudean- 
ordnung eine Unterkonstruktion aufweist und die Un- 
terkonstruktion uber Rollen auf einem kreisrunden 
Drehkranz gelagert ist, wobei die Unterkonstruktion 
und der Drehkranz jeweils eine die Lagerachse um- 
gebende Fiihrungsvorrichtung fur den Zuwasser-, 
Abwasser- und/oder Stromanschluss aufweisen und 
der Boden eine die Lagerachse umgebende Ausneh* 
mung fur den Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stro- 
manschtuss aufweist Dadurch wird eine Drehung um 
die Langsachse mit zentralen Versorgungsleitungen 
nr>6glich. IHierzu wird erfindungsgemaB die Theke 
zentral uber der Langsachse oder im Bereich der 
Umrandung um die Langsachse angeordnet. Im Fall 
der zentralen Anordnung wird der Zuwasser-, /Vb- 
wasser- und/oder Stromanschluss direkt nach unten 
durch die Ausnehmung und die Fuhrungsvorrichtun- 
gen gelegt Bei der dezentralen Anordnung im Be- 
reich der Umrandung wird der Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Stromanschluss unter dem Boden oder 
uber einem Zwischenboden zur Mitte hin verlegt 

[0011] Die am Boden vorgesehene Ausnehmung 
dient als Zugang vom unteren Bereich beziehungs- 
weise von unterhalb der Gebaudeanordnung fur den 
Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stromanschluss. Je 
nach Konstruktion der Gebaudeanordnung ist eine 
separate Ausnehmung oder eine schon vorhandene 
Offnung ats Zugang fur den Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Stromanschluss vorgesehen. 

[0012] GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
dererfindungsgemaflen Losung istschlieBlich vorge- 
sehen, dass die Gebaudeanordnung eine Unterkon- 
struktion aufweist, die Unterkonstruktion mit einer 
Seite eines Schwenkarms verbunden ist und eine an- 
dere Sette des Schwenkarms uber einen an einem 
Untergrund befestigten Zapfen drehbar um die von 
der Langsachse beabstandete lagerachse oder 
drehbar um die Langsachse gelagert ist Dadurch 
wird das Schwenken und Umpositk>nieren der Ge- 
baudeanordnung mdglich, soweit die Lagerachse zur 
Langsachse versetzt Ist. Der Schwenkanm ist hierzu 
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zumindest einseitig gekrdpftausgebildet. DerZuwas- 
ser-, Abwasser- und/oder Stromanschluss wird erfin- 
dungsgemaft wie nachstehend beschrieben nicht 
zentral, sondem dezentral durch den Boden nach un- 
ten vertegt. 

[0013] Die Lagerung auf einem Zapfen wird erfirv 
dungsgemaH auch fur das Drehen urn die Langsach- 
se eingesetzt Hierzu ist der Zapfen zentral in der 
Langsachse angeordnet und die Unterkonstruktion 
direkt ohne Schwenkarm auf dem Zapfen gelagert. 

[0014] Von besonderer Bedeutung ist fur die vortie- 
gende Erfindung, dass die Ausnehmung des Bodens 
der Gebaudeanordnung fur den Zuwasser-, Abwas- 
ser- und/oder Stromanschluss inn Bereich der Umran- 
dung Oder direkt unter der Theke vorgesehen ist, wo- 
bei ein Abstand zwischen der Ausnehmung und der 
Langsachse der Gebaudeanordnung zwischen 50 
cm und 300 cm, insbesondere 200 cm betragt Da- 
durch wird eine dezentrale Verlegung des Zuwasser-, 
Abwasser- und/oder Stromanschlusses ermoglicht, 
die den Aufbau sowohl hinslchttich der Drehung um 
die Langsachse als auch um eine dazu beabstandete 
Lagerachse vereinfacht 

[0015] Im Zusammenhang mit der erfindungsgema- 
&en Ausbildung und Anordnung tst es von Vorteil, 
dass die Get>audeanordnung fest mit der Unterkons- 
truktion verbunden ist und die Unterkonstruktion ab- 
nehmbar auf dem Drehkranz und der Schwenkarm 
abnehmbar auf dem Zapfien gelagert ist, wobei die 
Gebaudeanordnung und/oder die Unterkonstruktion 
Mittel zum Anbringen einer Hebevorrichtung auf- 
weist. Dadurch kann die beispielsweise als Verkaufs- 
pavilion ausgebildete Gebaudeanordnung aulterhalb 
der Saison oder taglich einfach auf- und abgebaut 
werden. Hierzu ist der Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Stromanschluss erfindungsgemaB mit 
Kupplungsstucken ausgebildet die gerade hinsicht- 
lich des Zuwasseranschlusses schnell und einfach 
zu bedienen sind. 

[00161 Vorteilhaft ist es femer, dass die Gebaudea- 
nordnung im Au&enbereich der Umrandung Grrffe 
aulweist und uber die Griffe manuell dretv oder 
schwenkbar tst und eine manuell bedienk>are Vorrich- 
tung zum Spenen der Drehbewegung vorgesehen 
ist. Dadurch wird erreicht, dass die Gebaudeanord- 
nung manuell aus dem Wind gedreht beziehungswei- 
se entsprechend der Wetterverhaltnisse gedreht wer- 
den kann. Das Drehen von Hand hat hinsichtlich der 
Einfachheit der Konstruktion und der notwendigen Si- 
cherheitstechnik erheblk:he Vorteiie gegenut)er ei- 
nem maschinellen Antrieb. 

[0017] Au&erdem ist es vorteilhaft, dass auf der 
Ot>er5eite der Getiaudeanordnung ein fest mit der 
Gebaudeanordnung verbundenes und/oder verstell- 
t>ares Windruder vorgesehen ist, wot)ei zumindest 


ein Teil der Gebaudeanordnung uber eine an einem 
Windruder angreifende Vyjndkrafl in Abhangigkeit der 
jeweiligen Windrichtung um die Lagerachse aus dem 
Oder in den Wind drehbar ist. Dadurch wird eine au- 
tomatische Steuerung der Drehposition geschaffen, 
die ohne zusatzliche etektrische Energie auskommt 
und uber das verstellbare Windruder oder wie vorste- 
hend beschrieben durch manuelles Drehen beein- 
flusst werden kann. So wird das Windruder beispiels- 
weise dafjr genutzt, die Gebaudeanordnung nicht 
aus dem Wind, sondem bezuglich der Sonnenein- 
strahlung zu drehen. 

[0018] Femer Ist es vorteilhaft, dass die Unterkons- 
truktion Oder der Schwenkarm Verstellvorrichtungen 
aufweist, um den Boden gegenuber einer Horizonta- 
len zu justieren. Dadurch wird eine Moglichkeit ge- 
schafTen, die Lagerbelastung zu reduzieren und ein 
aufgrund einer Schraglage durch das Egengewicht 
um die Lagerachse wirkendes Drehmoment zu be- 
seitigen. 

[0019] Schlie&lich ist es von Vorteil, dass der Boden 
bezuglich der Langsachse in radialer Richtung ge- 
genuber der Umrandung ubersteht und als trittfeste 
Konstruktion mit einer am Umfang umlaufenden Stu- 
fe ausgebildet ist Dadurch wird bei der als Verkaufs- 
pavilion ausgebildeten Gebaudeanordnung die Mog- 
lichkeit geschaffen, dass sich die an der Theke be- 
findlichen Personen oder die Bestuhlung mit der Ge- 
baudeanordnung mitdrehen. 

[0020] Weitere Vorteiie und Einzelheiten der Erfin- 
dung sind in den Patentanspruchen und in der Be- 
schreibung eriautert und in den Figuren dargestellt. 
Es zeigt: 

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ge- 
baudeanordnung; 

[0022] Fig. 2 eine Prinzipskizze zur Symmetrie; 

[0023] Fig. 3 eine Lagerung um eine Langsachse 
mit zentraler und dezentraler Verlegung eines Zu- 
wasser-, Abwasser- und/oder Stromanschlusses; 

[0024] Fig. 4 eine lagerung um eine lagerachse 
parallel zur Langsachse mit dezentraler Verlegung ei- 
nes Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stromanschlus- 
ses; 

[0025] Fig. 5 einen Drehkranz in der Draufsicht; 

[0026] Fig. 6 eine Unterkonstruktk>n in der Drauf- 
sicht 

[0027] In Fig. 1 ist eine als Verkaufspavillon oder 
Strandbuffet ausgebildete Gebaudeanordnung 1 per- 
spekdvisch dargestellt. Der Verkaufspavillon 1 ist be- 
zuglich einer Ungsachse 3 sechseckig und symme- 
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trisch ausgebildet. Drei der sechs Seiten sind offen 
mit.Fensterelementen 13.1 als Verkaufsraum ausge- 
stattet. Die ubrigen drei Seiten sind geschlossen als 
Warenauslage und Stauraum mit Regalelementen 13 
ausgestattet. Erfindungsgemaft istder Verkaufspavik 
Ion 1 uber ein Lager 1.6 drehbar gelagert und lasst 
sich vorwiegend mit Windkraft oder manuell drehen, 
um die offenen Seiten aus dem Wind oder aus der 
Sonne zu bewegen. 

[0028] Der Verkaufepavilbn 1 weist einen Boden 

1.1 und eine auf den Boden 1.1 aufgesetzte Umran- 
dung 1.2 auf. Eine Unterkonstruktion 1.5 ist in den 
Fig. 5 und 6 dargestelit. Innertialb der Umrandung 

1.2 ist eine Theke 2 vorgesehen, die wie zu den 
Fig. 3 und 4 beschrieben einen Zu- und Abwasseran- 
schluss 2.1 aulweist Auf die Umrandung 1.2 ist uber 
die Regalelemente 13 und die Fensterelemente 13.1 
eine Dachkonstruktion 14 mit Vbrdachem oder Mar- 
kisen 14.1 aufgesetzt. 

[0029] Auf der Dachkonstruktion 14 ist ein Wind ru- 
der 12 vorgesehen. das um die Langsachse 3 dreh- 
bar an der Dachkonstruktion 14 befestigt und von in- 
nerhalb des Verkaufspavillons 1 bedienbar ist: Das 
Windruder 12 dient dazu, ein durch Windkraft erzeug- 
tes Drehmoment zum Drehen des Verkaufspavillons 
1 um eine Lagerachse 5 einzuieiten und zu steuem. 
Zum Steuem ist das Windruder 12 um eine parallel 
zur Langsachse 3 veriaufende Achse drehbar und 
gegenuber dieser in mehreren Positionen oder Win- 
kelsteilungen bezugllch dem Verkaufspavillon 1 fh 
xierbar. In diesem Ausfuhrungsbeispiel ist die Dreh- 
achse des Windruders 12 Identisch mit der Langs- 
achse 3 des Verkaufspavilbns 1. 

[0030] Das Windruder 12 ist bezuglich der ofTenen 
Seiten des Verkaufspavillons 1 derart festsetzbar, 
dass die offenen Seiten immer auf die dem Wind ab- 
gewandte Seite ausgerichtet sind beziehungsweise 
der Verkaufspavilk>n 1 sich entsprechend dreht Al- 
temativ dazu wird durch das Windruder 12 ermog- 
licht, den Verkaufspavillon 1 mittels Windkraft gegen- 
uber der Sonne auszurlchten, unabhangig davon, ob 
die offenen Seiten dem Wind zugerichtet sind oder 
nicht Hierzu wird das Windruder 12 entsprechend 
gegenuber dem Verkaufspavilbn 1 positioniert oder 
verdreht. 

[0031] Der Verkaufspavillon 1 dreht beziehungswei- 
se schwenkt je nach Ausfuhrungsbeispiel um ver- 
schiedene Lagerachsen 4, 5. In Fig. 1 sind belspiel- 
hafl zwei parallel zur Uingsachse 3 angeordnete La- 
gerachsen A, 5 dargestelit. Der Verkaufspavillon 1 ist 
je nach Bauweise um die Lagerachse 5 drehbar oder 
um die Lagerachse 4 schwenkbar. 

[0032] Die Lagerachse 5 Itegt in der Langsachse 3, 
wodurch sich der Vertoufepavillon 1 um seine Sym- 
metrieachse dreht Der Verkaufspavillon 1 ist in ei- 


nem Winkelbereich von fast 360** in mehreren Positi- 
.onen festsetzbar. In einem.nicht dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel ist der Verkaufspavillon 1 uber ein 
Handrad, das alle 30 Grad einrastet in zwolf Drehstel- 
lungen fixierbar 

[0033] In einem weiteren nicht dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel ist das Handrad erfindungsgemaH 
nicht in 30 Grad Einheiten, sondem entsprechend in 
Stunden eingeteilt, so dass anhand des Handrads 
und der jeweiligen Tageszeit eindeutig ist, in welcher 
Position das Windruder 12 festgesetzt werden muss, 
um die offenen Seiten des Verkaufspavillons 1 opti- 
mal aus der Sonne zu drehen. 

[0034] Die zweite dargestellte Lagerachse 4 ist par- 
allel und beabstandet zur Langsachse 3 angeordnet. 
Dadurch Ist der Verkaufspavillon 1 schwenkbar. Das 
Schwenken hat den erfindungsgemaBen Vorteil, 
dass der Verkaufspavillon 1 neben dem Drehen 
gleichzeitig in seiner Position versetzt bezlehungs> 
weise verandert wird. Der Versatz ist abhangig vom 
Abstand zwischen der Langsachse 3 und der Lager- 
achse 4 beziehungsweise von der Liinge eines 
Schwenkamr^ 9. uber den der Verkaufspavillon 1 ge- 
lagert ist . 

[0035] In einer bevorzugten Anwendung wird der 
Verkaufspavillon 1 am Strand positioniert. Das Ver- 
schwenken hat neben dem Vorteil, den Verkaufspa- 
vilbn 1 aus dem Wind oder aus der Sonne zu drehen 
den Vorteil, den Verkaufspavillon 1 zu versetzen um 
den Strand zu reinigen oder um den Verkaufspavillon 

1 zwecks einer Liefemng von Lebensmittein oder 
sonstigen Verkaufeartikein auf festen Untergrund zu 
schwenken. 

[0036] In Fig. 2 ist beispielhaft ein kubisch geform- 
ter Verkaufspavillon 1 dargestelit, der ebenfalls be- 
zugllch der Langsachse 3 symmetrisch ausgebildet 
ist ErfindungsgemaH hat die Grundfonn des Ver- 
kaufspavillons 1 den Vorteil, dass sie bezugllch der 
Langsachse 3 symmetrisch ausgebildet ist bezie- 
hungsweise ein punktsymmetrisches Querschnitt- 
spnofil 1.3 in einer Ebene 6 aufweist, die senkrecht 
zur Langsachse 3 verlauft. 

[0037] In Fig. 3 ist das Lager 1.6 des Verkaufspavil- 
lons 1 um die IJingsachse 3 mit zentraler und dezen- 
traler Verlegung eines Zu- und Abwasseranschlus- 
ses2.1 im Schnitt dargestelit Der Verkaufspavillon 1 
ist uber die Unterkonstruktion 1.5 auf sechs Rollen 
1.4 gelagert von denen zwei Rollen 1.4, 1.4' darge^ 
stelltsind. Die Rollen 1.4, 1.4* laufen auf einem Dreh- 
kranz 7, der uber mehrere Lager 15, 15' auf dem Un- 
tergrund 1 0 gelagert ist. 

[0038] Im Bereich der Umrandung 1 .2 ist die Theke 

2 mit dem Zu- und Abwasseranschluss 2.1 vorgese- 
hen. Der Zx^ und Abwasseranschluss 2.1 ist einem 
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Spulbecken mit Wasserhahn zugeordnet. Der Zu- 
wasseranschluss ist uber eine Ausnehmung 1.8 am 
Boden 1.1 unterhalb der Theke 2 dezentral zur Lage- 
rachse 5 aus dem Verkaufspavillon 1 heraus nach 
unten gefuhrt. Ein Abstand 11 der Ausnehmung 1.8 
zur Lagerachse 5 betragt 190 cm. 

[0039] In einer weiteren Ausfuhrungsform wird der 
Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stromanschluss 2.1 
zentral durch den Boden 1.1 nach unten gefuhrt. Ge- 
ma& Fig. 3 ist die Abwasserleitung oberhaib des Bo- 
dens 1.1 von der Theke 2 nach innen zur Lagerachse 
5 verlegt. Oberhaib des Bodens 1.1 und der Abwas- 
serieitung ist ein Zwischenboden 1.9 vorgesehen. 

[0040] Die Abwasserleitung ist uber eine Fuhrungs- 
vorrichtung 8 der Unterkonstruktion 1 .5 und eine Fuh- 
rungsvorrichtung 8' des Drehkranzes 7 zentral nach 
unten gefuhrt. Die Fuhrungsvorrichtung 8, 8' ist als 
Mittetrohr ausget>i!det und koaxial zur Lagerachse 5 
angeordnet. 

[0041] In dem Ausfuhrungsbeispiel gemafi Fig. 4 Ist 
das Lager 1.6 um eine Lagerachse 4 parallel zur 
Langsachse 3. mit dezentraler Vertegung des Zu- 
und Abwasseranschlusses 2.1 dargestellt. Der Ver- 
kaufspavillon 1 ist schwenkbar um die Lagerachse 4 
gelagert. Die Lagerachse 4 ist parallel und beabstan- 
det zur Langsachse 3 angeordnet. Uber die Unter- 
konstruktion 1.5 ist der Verkaufspavillon 1 auf einer 
Seite 9.1 des Schwenkarms 9 gelagert. Die andere 
Seite 9.2 des Schwenkarms 9 Ist drehbar um die La- 
gerachse 4 auf einem Zapfen 9.3 gelagert. Der Zap- 
fen 9.3 ist fest mit dem Untergrund 10 verbunden. 

[0042] Der Zu- und Abwasseranschluss 2.1 ist de- 
zentral uber die Ausnehmung 1.8 unterhalb der The- 
ke 2 nach unten aus dem Verkaufspavillon 1 heraus- 
gefuhrt. Der Abstand 11 zwischen der Ausnehmung 
1 .8 und der Schwenkachse 4 betragt 380 cm. 

[0043] In einem nicht dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel greift der Schwenkamn 9 nbht zentral im Be- 
reich der Langsachse 3 an der Unterkonstruktion 1.5 
des Verkaufspaviilons 1, sondem im Bereich eines 
Mittelschwerpunkts an, um die Verbindung zwischen 
Schwenkarm 9 und Unterkonstruktion 1.5 zu entlas- 
ten. Die Verbindung zwischen Unterkonstruktion 1.5 
und Schwenkarm 9 Ist in einem weiteren Ausfuh- 
rungsbeispiel ebenfalls drehbar ausgebildet. 

[0044] In Fig. 5 ist der Drehkranz 7 in der Draufeicht 
dargestellt. Der Drehkranz 7 ist Teil des Lagers 1.6 
und ist koaxial zur Lagerachse 5 angeordnet Der 
Drehkranz 7 weist eine LaufRache 7.1 fur die in Fig. 6 
dargestellten sechs Rollen 1.4 der Unterkonstruktion 
1.5 auf. Die Laufflache 7.1 des Drehkranzes 7 ist 
uber vier Streben 7.2 mit der Fuhrungsvorrichtung 8' 
vert>unden. 


[0045] In Fig. 6 ist die Unterkonstmktion 1.5 in der 
Draufsicht. dargestellt. Die.. Unterkonstruktion 1.5 
weist sechs Streben 1.7 und am Ende jeder Strebe 
1.7 eine Rolle 1.4 auf. Die Streben 1.7 sind uber die 
Fuhmngsvorrichtung 8 zur Mitte hin verbunden. Die 
gesamte Unterkonstruktion 1.5 ist koaxial zur Lager- 
achse 5 angeordnet Die Rollen 1.4 liegen auf der ge- 
strichelt angedeuteten LaufHache 7.1 des Drehkran- 
zes 7 auf. Nach oben hin schlie(lt an die Unterkons^ 
truktion 1 .5 die sechseckige Umrandung 1 .2 des Ver- 
kaufepavillons 1 an. 
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Patentanspriiche 


1. Gebaudeanordnung (1) mit einem Boden (1.1) 
und einer seitlichen Umrandung (1.2) und einer zu- 
mindest teilweise im Bereich der Umrandung (1.2) 
angeordneten Theke (2), wobei die Theke (2) zumin- 
dest einen Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stro- 
manschluss (2.1) aufweist. dadurch gekennzelch- 
netp dass die Gebaudeanordnung (1) drehbar um 
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eine Lagerachse (4, 5) eines Lagers (1.6) gelagert tst. 

2. Vonichtung nach Anspmch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet dass die Gebaudeanordnung (1) in ei- 
nem Winkelbereich von bis zu insbesondere bis 
zu 170'' dreh- oder schwenkbar gelagert ist. 

3. Vonichtung nach Anspmch 1 oder 2, dadurch 
gekennzelchnet, dass die Gebaudeanordnung (1) 
bezuglich einer vertikal vertaufenden Langsachse (3) 
im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet ist bezie- 
hungsweise in einer Ebene (6) senkrecht zur Achse 
(5) ein Querschnittsprofil (1.3) aulweist, das punkt- 
symmetrisch zur Langsachse (3) ausgebildet IsL 

4. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage- 
rachse (5) gteich der Langsachse (3) ist oder die La- 
gerachse (4) parallel und beabstandet zur Langsach- 
se (3) vertauft. 

5. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzelchnet, dass die Ge- 
baudeanordnung (1) eine Unterkonstruktion (1.5) 
aulweist und die Unterkonstruktion (1.5) uber Rollen 

(1.4) auf einem kreisrunden Drehkranz (7) gelagert 
ist, wobei die Unterkonstruktion (1.5) und der Dreh- 
kranz (7) jeweils eine die Lagerachse (5) umgebende 
FQhrungsvorrichtung (8) fur den Zuwasser-, Abwas- 
ser- und/oder Stromanschluss (2.1) aufweisen und 
der Boden (1.1) eine die Lagerachse (5) umgebende 
Ausnehmung (1.8) fur den Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Stromanschluss (2.1 ) aulweist. 

6. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge- 
baudeanordnung (1) eine Unterkonstruktion (1.5) 
aulweist, die Unterkonstruktion (1.5) mit einer Seite 

(9.1) eines Schwenkanns (9) verfounden ist und eine 
andere Seite {BJ2) des Schwenkamns (9) uber einen 
an einem Untergrund (10) befestigten Zapfen (9.3) 
drehbar um die von der Langsachse (3) beabstande- 
te Lagerachse (4) oder drehbar um die Langsachse 
(3) gelagert ist. 

7. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus- 
nehmung (1.8) des Bodens (1.1) der Gebaudeanord- 
nung (1) fur den Zuwasser-. Abwasser- und/oder 
Stromanschluss (2.1) im Bereich der Umrandung 

(1.2) Oder direkt unter der Theke (2) vorgesehen ist, 
wobei ein Abstand (11) zwischen der Ausnehmung 
(1.8) und der Langsachse (3) der Gebaudeanord- 
nung (1) zwischen 50 cm und 300 cm, insbesondere 
200 cm betragL 

8. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzelchn^ dass die Ge- 
baudeanordnung (1) fest mit der Unterkonstruktion 

(1.5) vert>unden ist und die Unterkonstruktion (1.5) 


abnehmbar auf dem Drehkranz (7) und der Schwen- 
.kamri (9) abnehmbar auf. dem Zapfen (9.3) gelagert. 
ist, wobei die Gebaudeanordnung (1) und/oder die 
Unterkonstruktion (1.5) Mittel zum Anbringen einer. 
Hebevorrichtung aufweisL 

9. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge- 
baudeanordnung (1) im AuBenbereich der Umran- 
dung (1.2) Griffe aufweist und uber die Griffe manuell 
dreh- oder schwenkbar ist und eine manuell bedien- 
bare Vom'chtung zum Spen^n der Drehbewegung 
vorgesehen ist. 

10. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Oberseite der Gebaudeanordnung (1 ) ein fest mit der 
Gebaudeanordnung (1) verbundenes und/oder ver- 
steltbares Windruder (12) vorgesehen ist, wobei zi|- 
mlndest ein Teil der Gebaudeanordnung (1 ) uber eine 
an dem Windruder (12) angreifende Windkraft in Ab- 
hangigkeit der jeweiligen Windrichtung um die Lage- 
rachse (4, 5) aus dem oder in den Wind drehbar ist. 

11. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unter- 
konstruktion (1.5) Oder der Schwenkarm (9) Verstell- 
vorrichtungen aufweist, um den Boden (1.1) gegenu- 
ber einer Horizontalen zu justieren. 

12. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bo- 
den (1.1) bezuglich der Langsachse (3) in radialer 
Richtung gegenuber der Umrandung (1.2) ubersteht 
und als trittfeste Konstruktion mit einer am Umfang 
umlaufenden Stufe ausgebildet ist 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 
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